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Nota informativa sobre este manual de
instrucoes

Dé atengdo especial aos simbolos que se seguem:

Este simbolo indica uma possivel ameaga a sua vida e a sua
saude, caso os procedimentos de seguranca exigidos nao
sejam cumpridos e/ou ndo sejam tomadas as precaugdes adequadas.

Este simbolo alerta para comportamentos erréneos, que
poderio resultar em danos materiais e/ou ambientais.

Este simbolo indica informagées sobre a utilizagio do
produto, ou a parte relevante do Manual de instrugdes, a
qual deverd ser prestada uma atengao especial.

Quando estes simbolos aparecerem no manual, nem sempre serdo
novamente descritas as possiveis consequéncias acima descritas!

Introducao

Damos-lhe os parabéns pela compra de um produto RITCHEY. Fez
uma escolha muito boa. Nos, da RITCHEY, desenvolvemos, testa-
mos e fabricamos os nossos produtos com dedicagao, para man-
termos o padrio dos nossos produtos o mais alto possivel. Como
todos os aparelhos de desporto de alta qualidade, também as pegas
da RITCHEY devem ser montadas cuidadosamente, no melhor dos
casos, por um especialista. S6 assim se pode garantir um funciona-
mento otimizado e longo tempo de duragdo. Recomendamos-lhe
o recurso a ajuda de um mecanico experimentado da sua loja da
especialidade RITCHEY. Também |he recomendamos a utilizagao
de pegas RITCHEY umas com as outras, sempre que possivel, para
garantir um funcionamento e uma capacidade de carga ideais. As
nossas tolerancias de fabrico para a compatibilidade dos compo-
nentes sio cuidadosamente controladas durante a produgio e
durante o controlo de qualidade para uma montagem simples e
sem stress.

Este Manual de instrugdes contém importantes indicagdes para a
utilizagao, conservagio, manutengao e montagem.

Leia este Manual de instru¢des cuidadosamente, comegando pela
informagao geral, seguida pelo capitulo relativo ao componente que
acaba de adquirir ou a0 componente que esta a utilizar ou que ira
utilizar. Isso facilitar-lhe-d a montagem e a utilizagdo.

Guarde bem este Manual de instrugGes. Se vender, emprestar ou
fizer algo semelhante com a bicicleta ou o componente, entregue
também este Manual de instrugSes ao seu novo proprietario.

No caso dos componentes RITCHEY, é preciso ter em conta algu-
mas particularidades, como alidas no caso de todas as chamadas
construgdes leves. Proceda a uma montagem cuidadosa e a uma uti-
lizagdo apropriada. Os materiais utilizados pela RITCHEY sdo muito
robustos e resistentes, isto é, aguentam grandes cargas, sendo ao
mesmo tempo, muito leves. Contudo, estes materiais sdo relativa-
mente frageis, ou seja, & possivel que o componente se deforme
apenas um pouco antes de quebrar. Demasiadas sobrecargas que
eventualmente ocorram podem originar danos, que nao serao reco-
nhecidas antecipadamente como sendo uma clara deformagao.Apos
uma sobrecarga, por ex., devido a um acidente, os componentes
podem falhar se continuarem a ser usados, o que podera provocar
quedas com consequéncias nao previsiveis para a sua salde. Por
isso, num caso semelhante, aconselhe-se com o seu revendedor
RITCHEY.

Antes da primeira viagem -
Utilizacao apropriada

A maioria dos espigdes de selim e selins da RITCHEY (a) foram
concebidos para a aplicagdo em bicicletas de estrada, de triatlo (isto
é,“contra relogio”), de ciclocross e de montanha e para a sua tipica
utilizagao.

No entanto, eles ndo sdo proprios para Freeriding, Dual Slalom,
Downhill, saltos e outras finalidades semelhantes.

Nunca modifique ou altere o espigao de selim ou o selim. Nao lime
nem faga furos nos componentes, especialmente nos que forem
feitos de carbono, uma vez que isso danificara a sua estrutura e fara
a garantia perder a sua validade.

Recomendamos, basicamente, sempre a utilizagio de pegas
RITCHEY umas com as outras, para se conseguir um funciona-
mento otimizado e durabilidade das mesmas. No caso de uma com-
binagdo com pegas de outros fabricantes, é imprescindivel que se
informe sobre as suas recomendagdes e que verifique a precisio
das dimensdes de acordo com as indicagdes contidas neste Manual
de instrugdes.

Os selins e espigoes de selim sio concebidos para um peso maximo
do ciclista de 110 kg (242 libras) incluindo bagagem, por ex., uma
mochila.

Se tiver perguntas, é favor dirigir-se ao seu revendedor
RITCHEY.

A Para sua propria seguranga, substitua o selim e o espigio
de selim apds uma carga de impacto, por ex., apds um
acidente ou uma queda.

A Se o seu espigdo de selim ou o seu selim ranger ou
fizer ruidos impulsivos ou apresente danos externos, tais

como entalhes, fissuras, amolgaduras, alteragdes de cor, etc. ndo
deve continuar a andar na sua bicicleta. Mande inspeciona-los
cuidadosamente pelo seu revendedor RITCHEY e substituir as
pegas, se for preciso.

(b)

RITCHEY CARBON
o nes

Particularidades do carbono
como material

Como em todos os produtos RITCHEY feitos de material sintético
reforgado com fibras de carbono, também conhecido por carbono
ou de forma abreviada por CFRP (b), ha que ter em conta algumas
particularidades.

O carbono é um material extremamente robusto que possibilita a
fabricagdo de um componente de baixo peso e simultaneamente
grande capacidade de carga. Nao se esqueca que o carbono nio se
deforma como os metais quando submetidos a um esforgo, embora
a estrutura interna das fibras possa estar ja danificada. Apoés uma
sobrecarga, uma pecga de carbono ja danificada que seja continuada
a utilizar podera falhar repentinamente e sem sinais prévios, o que
pode resultar numa queda com consequéncias imprevisiveis.

Quando o seu componente de carbono RITCHEY tiver sido subme-
tido a um tal esforgo grande, recomendamos, insistentemente, que
leve o componente, ou melhor, toda a bicicleta, ao seu revendedor
RITCHEY, para que ele a inspecione. Este pode inspecionar a bici-
cleta danificada e, se necessario, mandar substituir os componentes
defeituosos. Se necessério, o revendedor pode entrar diretamente
em contacto com o departamento de apoio ao cliente RITCHEY ou
com um concessionario RITCHEY, para esclarecer questdes ainda
pendentes.

Por motivos de seguranga, os componentes de CFRP danificados
nao devem ser endireitados ou reparados! Substitua imediatamente
um componente danificado! Assegure-se que um componente dani-
ficado ndo volta nunca mais a ser utilizado. Este deveria ser destru-
ido, para se impedir que continue a ser utilizado por terceiros.

Os componentes de carbono nido devem nunca, e em nenhumas
circunstancias, ser expostos a altas temperaturas. Por isso, nunca os
mande lacar a p6 ou pintar. As temperaturas necessarias para isso
poderiam destruir o componente. Evite também guarda-los num vei-
culo motorizado exposto a luz solar forte ou um armazenamento
perto de fontes de calor.

Os componentes de CFRP tém, tal como todas as pegas de cons-
trugao muito leve, sé6 um tempo Util de vida limitado. Por isso, como
profilaxia, troque o guiador e o avango, de acordo com o seu grau
de utilizagdo, de 3 em 3 anos, mesmo que nao tenham estado envol-
vidos em nenhum acidente ou caso semelhante.

Assegure-se que as areas de aperto estdo absolutamente livres de
massa consistente e outros lubrificantes, quando monta uma pega
de carbono! A gordura fica agarrada a superficie dos componentes
de carbono e, devido aos baixos valores do coeficiente de atrito,
impede um aperto seguro. Componentes de carbono, que tenham
sido lubrificados uma s6 vez, em certas circunstincias ndo poderido
ser nunca mais apertados de modo seguro! Quando montar com-
ponentes de carbono, utilize RITCHEY “Liquid Torque”, para obter
o melhor atrito no sitio da unido dos componentes! Isto possibilita
valores de torque menores dos parafusos e, por conseguinte, menos
agressivos.

A Se as pegas de carbono da sua bicicleta fizerem ruidos
impulsivos ou apresentarem danos exteriores, tais como
entalhes, fissuras, amolgaduras, alteragées de cor, etc., nao deve
voltar a usar a sua bicicleta até as pegas terem sido substituidas.
Apos grande esforgo, um acidente ou um forte choque, substitua
a peca ou mande-a inspecionar pelo seu revendedor RITCHEY,
antes de a utilizar.




Limpeza e conservacdo

Lave regularmente o seu espigio de selim e o selim da sua bici-
cleta com dgua e um pano macio. Se necessario, use um sabdo sem
particulas abrasivas, para eliminar a sujidade. No caso de sujidades
persistentes, tais como 6leo ou massa consistente nas superficies
fixas, pode deitar um pouco de detergente para louca a venda no
mercado em agua quente. Nao use produtos de limpeza agressivos,
tais como acetona, tricloroetileno, metileno, etc., pois estes podem
atacar a pintura e o material.

Depois da sua bicicleta estar bem seca, deve esfregar as superficies
metilicas e o carbono com cera dura a venda no mercado (a). Puxe
o lustro as pegas, logo que a cera esteja bem seca. Desta maneira,
mantera o espigdo da sua bicicleta anos e anos com bom aspeto.

Selins com superficie de couro

Trate a superficie de couro com graxa para couro ou com um pro-
duto liquido para tratamento de couro, pelo menos, de meio em
meio ano ou, porém, apés uma viagem dura em que passou por
chuva, lama ou areia (b). Esfregue cuidadosamente o selim depois
da graxa ter sido absorvida, retirando o excesso de graxa, para que
a superficie se mantenha aderente.

Selins com superficie de couro sintético

Trate a superficie de couro sintético com um spray silicona, pelo
menos, de meio em meio ano ou, porém, apés uma viagem dura
em que passou por chuva, lama ou areia. Esfregue cuidadosamente
o selim depois do spray ter sido absorvido, retirando o excesso de
spray, para que a superficie se mantenha aderente.

A Durante a limpeza, verifique se existem fissuras, arra-

nhaduras,arqueamento do material ou descoloragées. Em
caso de duvida, é favor entrar em contacto com o seu revendedor
RITCHEY. Mande substituir imediatamente os componentes dani-
ficados.

Indicacdes gerais relativas a
montagem

Em geral, a montagem do espigio de selim e do selim é trabalho
para o especialista. Estes passos de trabalho deveriam ser efetuados
unicamente por um revendedor RITCHEY autorizado. Qualquer
uma das indicagdes que se seguem tem de ser obrigatoriamente
cumprida. O n3o cumprimento das normas pode provocar a falha
dos componentes e, possivelmente, ter como consequéncia uma
grave queda ou ferimento.

A montagem de componentes que nio combinam uns com os
outros pode causar falhas no aperto, tendo como consequéncia
uma grave queda.

A nossa recomendagdo é usar sempre juntamente o espigio de
selim e o selim da RITCHEY, dado que eles se adaptam perfeita-
mente um ao outro. Quando se decidir a utilizar uma peca de outro
fabricante, leia o respetivo Manual de instrugdes relativamente ao
didgmetro de aperto, para obter uma boa adapta¢io e uma utilizagdo
de confianga com os componentes RITCHEY.

A RITCHEY nio se responsabiliza por problemas que resultem da
combinagdo de componentes da RITCHEY com quaisquer outros
de outros fabricantes.

Antes da montagem, preste atengao as arestas cortantes ou rebar-
bas no tubo do selim do quadro, no aperto do espigao de selim e
no dispositivo de aperto do selim. Se o componente apresentar
rebarbas ou arestas cortantes, nao utilize esse componente. Mande
inspecionar os componentes com arestas cortantes ou rebarbas
(sejam eles da RITCHEY ou de qualquer outro fabricante) pelo seu
revendedor RITCHEY. Este verificara se o defeito pode ser elimi-
nado ou se ha que proceder a uma troca.

Pecas danificadas nio devem, de modo nenhum, continuar

a ser utilizadas. Nao continue a usar a bicicleta, até a pega
ter sido substituida. Se tiver qualquer divida, recomendamos-lhe
a substitui¢ao da pega.

Manutencao

Controle o valor de torque de todos os parafusos apos os primei-
ros 200-400 km. Se necessario, aperte-os com a chave dinamomé-
trica mantendo o limite prescrito para o torque. Controle depois,
pelo menos, todos os 2.000 km.

Os parafusos dos espigdes de selim RITCHEY dispéem
de fixador de roscas na rosca. Por isso, ndo lubrifique as

roscas!

RITCHEY Liquid Torque
Montagem de componentes com RITCHEY Liquid Torque

Os componentes de carbono podem, ficar, sobretudo, danificados
se for empregue forga a mais ao aperta-los. RITCHEY Liquid Torque
(c) consegue adesao adicional entre duas superficies, permitindo,
assim, reduzir até 30% a necessaria forca de aperto.

Isto faz todo o sentido, especialmente, nas zonas de aperto entre o
guiador e o avango, o tubo do garfo e o avango, e entre os exten-
sores e o guiador — trés zonas de aperto nas quais uma for¢a de
aperto demasiado grande pode danificar os componentes o que
pode originar que estes avariem ou que cesse a cobertura da
garantia. Devido a ser necessaria uma menor forga de aperto, com
RITCHEY Liquid Torque sera prevenida qualquer eventual danifica-
¢do das fibras de carbono.Além disso, sio impedidos ruidos que se
ouvem frequentemente nos pontos de aperto. Além disso, garante
protecdo maxima contra corrosdo, impedindo-a, eficazmente,
mesmo em condi¢des molhadas.

RITCHEY Liquid Torque pode ser usado para todas as ligas de car-
bono, de aluminio e de ago, inclusive:

* Espigao de selim/quadro, zonas de aperto e rosca dos parafusos
de aperto do espigao de selim

* Avanco/guiador, zonas de aperto e parafusos de aperto

Avanco/garfo, zonas de aperto e parafusos do cranque

* Roscas dos parafusos em todas as zonas, onde é necessa-
rio um aperto seguro e facil desaperto apés um tempo de
utilizagio mais prolongado. RITCHEY Liquid Torque é espe-
cialmente apropriado para isso, uma vez que nao solidifica.

Indicagbes relativas a utilizagdo: Antes de aplicar RITCHEY
Liquid Torque, retire todas as particulas de sujidade e residuos de
lubrificantes da superficie a tratar. A seguir, aplique com um pincel,
um pano que nio esfiape ou uma camurga, uma fina camada uni-
forme de RITCHEY Liquid Torque sobre as superficies limpas. Monte,
entdo, os componentes conforme indicado pelo respetivo fabricante.
Utilize uma chave dinamométrica (por ex. a RITCHEY “Torqkey”
recomendada para todos os guiadores e avangos RITCHEY) e nao
ultrapasse nunca o valor de torque maximo prescrito. Retire o
excesso de Liquid Torque.

Feche o recipiente com RITCHEY Liquid Torque cuidadosamente.

Informacdo adicional: As diretivas da garantia de muitos fabrican-
tes dos componentes ndo cobrem a danificagdo de componentes
devido a forgas de aperto demasiado grandes.

Respeite sempre os valores de torque maximos prescritos para cada
componente e nunca os ultrapasse. Mediante utilizagdo de RITCHEY
Liquid Torque, pode montar, de modo muito seguro, os componentes
da sua bicicleta — muito especialmente quando se trata de compo-
nentes de carbono — sem ultrapassar os limites prescritos para os
torques. Na maior parte dos casos, sera suficiente aplicar um valor
de torque 30% mais baixo, quando montar os componentes com
RITCHEY Liquid Torque.

A RITCHEY Liquid Torque comporta-se de forma completa-

mente neutra no cobre, nas ligas de aluminio, ago e mate-
riais sintéticos e nao ataca as superficies de componentes destes
materiais.

Utilizacdo da chave dinamométrica
RITCHEY Torque Wrench

Para apertar dois componentes da forma mais segura possivel, nos,
da RICHTEY, somos da opinido que ¢ indispensavel a utilizagdo de
uma chave dinamométrica (d).

Se ndo se conseguir a forga de aperto suficiente com o valor de
torque maximo indicado pela RITCHEY, aplique RITCHEY Liquid
Torque sobre a superficie de unido, para aumentar o atrito.

A ultrapassagem do valor de torque maximo (por regra geral indi-
cado na pega a apertar), produz uma for¢a de aperto demasiado
grande, e o componente pode falhar. Independentemente de um alto
risco de acidente, neste caso, também cessa a cobertura da garantia
do produto.

A Parafusos pouco ou demasiado apertados podem provo-

car uma falha e, assim, originar um acidente. Cumpra pre-
cisamente as indicagSes relativas aos valores de torque. Se nao
conseguir aceder a uma chave dinamométrica de boa qualidade,|
dirija-se ao seu revendedor RITCHEY.

A chave dinamométrica RITCHEY Torque Wrench é propria para
valores de torque de 2 Nm (por ex., para pequenos parafusos de
aluminio) até 16 Nm (por ex., para parafusos M6 em alguns espigdes
de selim).

A Encontrara informagdes detalhadas relativamente a
RITCHEY Torque Wrench na Ritchey International Online
Shop em www.ritchey.ch
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Montagem do espigao de selim

Assegure-se que o seu novo espigdo de selim tem o mesmo didme-
tro que o tubo do selim do seu quadro.

Mega o espigio de selim (a) e o tubo do selim (b) do quadro. A
diferenga entre o didmetro (maior) interior do tubo do selim e o
didmetro (menor) exterior do espigio de selim deveria ficar entre
0,05e 0,1 mm.

Antes de montar um espigdo de carbono no quadro, certifique-se
de que o tubo do selim se encontra completamente livre de cantos
afiados ou rebarbas (c). Quando estiver a montar um espigio de
selim de carbono RITCHEY, a parte interior do tubo do selim tem
de estar absolutamente livre de lubrificantes. Se necessario, mande
limpar e rebarbar o tubo do selim por um mecénico experimentado.

Se o diametro servir e ja ndo houver mais rebarbas, empurre lenta-
mente o espigao para dentro do tubo do selim. Nao enfie o espigio
de selim mais do que o necessario para dentro do tubo do selim,
para evitar uma danificagdo da superficie que fica visivel do tubo do
espigdo de selim.

O espigao de selim deve deslizar com leveza para dentro do quadro,
sem ser necessario pressionar ou virar. Por outro lado, este nao
deve apresentar folga nem abanar para um lado e para o outro ao
introduzi-lo.

A Medidas diferentes do quadro e do espigio podem origi-
nar uma falha do espigdo de selim e, desta maneira, provo-
car um acidente com perigo de ferimentos.

Aperte o parafuso da bragadeira de aperto ou feche o
aperto rapido (leia antes disso o capitulo ‘“Manuse-
amento de sistemas de aperto rapido em apertos de
espigbes de selim’’) somente de forma que o espigio deixe de
escorregar, quando o selim é montado como se descreve a seguir.

IndicacGes gerais relativas aos espigoes de
selim RITCHEY Link

Os espigoes de selim do sistema RITCHEY Link oferecem a vanta-
gem de se poder montar trés sistemas de selim diferentes. Se, por
exemplo, mais tarde optar pela compre de um selim novo, apenas
tera de trocar as pegas de aperto da cabega do espigio de selim, e
logo podera conduzir com um selim do tipo RITCHEY Vector Evo,
com armagao de tubo ou de arame convencional, ou com armagao
Monorail da Selle Italia.

Tenha em consideragdo as seguintes dicas relativas a montagem e
ao ajuste.

Montagem do espigdo de selim RITCHEY
Mast Topper

Em principio, a montagem do Mast Topper (ver também pag. 14) é
semelhante a do espigdo de selim normal. A grande diferenca con-
siste em que o espigio de selim Mast Topper tem de ser empur-
rado sobre o tubo prolongado do selim do quadro. As restantes
instrugdes relativas as tolerdncias dos didmetros, a isengao de massa
consistente, etc., s30 as mesmas.

No entanto, é preciso serrar um pouco o tubo do selim do quadro,
para ajustar a altura do selim para o ciclista. Este trabalho deveria
ser deixado, definitivamente, para o seu revendedor RITCHEY.

Cumpra exatamente as instrugdes do fabricante do

quadro e peca ajuda a um mecanico autorizado e expe-
riente. A RITCHEY ndo assume qualquer responsabilidade por
tubos do selim que tenham sido cortados com comprimento
errado, ou que tenham sido danificados por motivo de montagem
incorreta do espigio de selim Mast Topper.

Montagem de uma bolsa de selim

Na escolha e montagem de uma bolsa de selim, ha que ser verifi-
cado se esta pode ficar seguramente fixada na armagio do selim.
Alguns modelos sio também unidos com o espigio de selim. Isto
quer dizer que a bolsa tem de ser montada sem bater e nio deve
oscilar para ca e para la. Uma bolsa que oscila pode impedir a peda-
lada e danificar a superficie do selim ou do espigdo de selim. Per-
gunte ao seu revendedor RITCHEY por modelos apropriados.

Montagem do selim

Sistema de duplo parafuso

O seu espigao de selim RITCHEY foi concebido para a maior parte
dos selins de bicicletas de desporto com um didmetro dos carris do
selim de 7 mm — incluindo muitos selins RITCHEY — assim como
para selins com carris de selim ligeiramente ovais (largura 7 mm e
altura 9 mm).

Para a montagem do selim, desaperte ambos os parafusos de aperto
quatro a cinco voltas. Via regra geral, nio precisa de desmontar o
mecanismo completo. Caso os carris do selim estejam muito dis-
tantes, ndo tente comprimi-los com forga para os fazer entrar nas
ranhuras de aperto. O mecanismo de aperto ou a armagao do selim
poderia quebrar-se e provocar um acidente e/ou um ferimento do
ciclista.

Use um outro modelo de selim ou pergunte, em vez disso, ao seu
revendedor RITCHEY.

Se o selim ficar bem, aplique-o no espigdo de tal maneira que a
armagao fique presa no meio pelo mecanismo de aperto do espigio
(d). Além disso, ajuste o canto superior do selim paralelamente ao
chido. Aperte ambos os parafusos alternadamente e pouco a pouco,
até a armacio ser abrangida corretamente por ambas as metades.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem os parafusos pouco a
pouco e alternadamente com uma chave dinamométrica (e) até ter
atingido o torque maximo indicado no espigdo de selim em newton
metros (Nm).

(b)

110 15 20 257

Sistema de mono parafuso

O seu espigdo de selim RITCHEY foi concebido para a maior parte
dos selins de bicicletas de desporto — incluindo todos os selins
RITCHEY — com um didgmetro de 7 mm dos carris do selim. Também
estdo disponiveis as fixagdes externas de reposigdo para carris ova-
lizados do selim de 8 mm x 8,5 mm (A x L) assim como para carris
de carbono do selim, maiores que 8 x 8,5 mm. Se nio tiver a certeza
relativamente ao seu tipo de armagao do selim ou se precisar de mais
informagdes, é favor dirigir-se ao seu revendedor RITCHEY.

Para a montagem do selim, desaperte o parafuso de aperto trans-
versal tanto quanto possivel (f), sem desapertar a porca de fecho
no outro lado do dispositivo de aperto.Via regra geral ndo tera de
desmontar o mecanismo completo, se este estiver ja equipado com a
fixagao exterior adequada para o selim.

Se achar que é preciso desmontar completamente a fixagigo mono
parafuso, desaperte-a do dispositivo de aperto. Desta maneira ficarao
livres as pegas externas de aperto. As pegas interiores mantém-se
na sua posigdo gragas a uma plaquinha de fixagao feita de borracha.
Monte a armagao do selim nas pegas interiores do aperto, volte a
inserir as pegas exteriores e volte a inserir o parafuso de fixagao.

Caso os carris do selim estejam muito distantes, ndo tente com-
primi-los com forga para os fazer entrar nas ranhuras de aperto.
O mecanismo de aperto ou a armagio do selim poderia quebrar-
se e provocar um acidente e/ou um ferimento do ciclista. Use um
outro modelo de selim ou pergunte, em vez disso, ao seu revendedor
RITCHEY.

Se o selim ficar bem, aplique-o no espigdo de tal maneira que a arma-
¢ao fique presa no meio pelo mecanismo de aperto do espigdo. Além
disso, ajuste o canto superior do selim paralelamente ao chdo. Aperte
o parafuso pouco a pouco e certifique-se que

1) o dispositivo de aperto ainda esta exatamente assente sobre a
cabega de carbono do espigio de selim e que

2) a armagao é abrangida perfeitamente de ambos os lados.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem o parafuso pouco a pouco
com uma chave dinamométrica, até ter atingido o torque maximo
indicado no espigdo de selim em newton metros (Nm).
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Sistema RITCHEY Link com pecas de aperto
para armac¢oes RITCHEY Vector Evo

Os selins Vector Evo nao dispdem, como habitualmente, de uma
armagao do selim composta de dois arames ou tubos paralelos, mas
sim de um carril de carbono centrado por baixo da capa do selim, e
aberto para baixo em forma deV.

Além do elevado conforto,a armagao RITCHEY Vector Evo também
possibilita uma grande margem de ajuste horizontal do selim.

A armagio Vector Evo requer uma cabega especial de espigdo de
selim, (a) na qual é montado o selim.

Para a montagem desaperte os dois parafusos de aperto, e des-
monte o mecanismo completo.

Coloque o apoio inferior da armagao Vector Evo em cima do espi-
gao de selim RITCHEY Link, de maneira que a zona mais comprida
fique virada para tras. Coloque em cima o selim RITCHEY.

Posicione o apoio superior por cima da armagao.

Insira por baixo, o primeiro parafuso com o segmento de aperto no
apoio da armagdo (b). Preste atengdo para que a redondeza fique a
indicar para fora, e que a cabega do parafuso passe na cavidade do
segmento de aperto.

Aperte o parafuso duas ou trés voltas. Isso devera ser possivel
completamente sem aplicar forga, caso contrario, ha algo, que nio
esta em ordem. Caso necessario, volte a desenroscar o parafuso e

aplica-lo de novo.
\ ! i / @)

Insira por baixo, o segundo parafuso com o segmento de aperto no
apoio (). Preste atengdo para que a redondeza fique a indicar para
fora, e que a cabeca do parafuso passe na cavidade do segmento
de aperto.

Aperte o parafuso duas ou trés voltas. Isso devera ser possivel sem
aplicar forga, caso contrario, ha algo, que ndo esta em ordem. Caso
necessario, volte a desenroscar o parafuso e aplici-lo de novo.

Se as pegas ficarem bem uma com a outra, aplique o selim RITCHEY
no espigiao de tal maneira que a armagio Vector Pro fique presa

mais ou menos no meio pelo mecanismo de aperto do espigao.
Além disso, ajuste o canto superior do selim paralelamente ao chdo.

Aperte ambos os parafusos alternadamente e pouco a pouco, até a
armagcao ser abrangida corretamente.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem os parafusos pouco a
pouco e alternadamente com uma chave dinamométrica, até que
a chave dinamométrica ao atingir o torque maximo, indicado em
newton metros (Nm) na pega de aperto desarme, ou seja, faga um
clique (d).

Sistema RITCHEY Link com pecas de aperto
para armacoes de selins convencionais

A maior parte dos selins de bicicletas de desporto dispdem de um
didmetro dos carris do selim de 7 mm — incluindo muitos selins
RITCHEY. Alguns selins apresentam carris do selim ligeiramente
ovais (largura 7 mm e altura 9 mm).

Para a montagem desaperte os dois parafusos de aperto, e des-
monte o mecanismo completo.

Coloque o apoio inferior da armagio em cima do espigdo de selim
RITCHEY Link, de maneira que a zona mais comprida fique virada
para tras. Coloque em cima o selim.

Posicione o apoio superior por cima da armagao (e).

Insira por baixo, o primeiro parafuso com o segmento de aperto no
apoio (f). Preste atengdo para que a redondeza fique a indicar para
fora, e que a cabega do parafuso passe na cavidade do segmento
de aperto.

Aperte o parafuso duas ou trés voltas. Isso devera ser possivel
completamente sem aplicar forga, caso contrario, ha algo, que nio
estd em ordem. Caso necessario, volte a desenroscar o parafuso e
aplica-lo de novo.

Insira por baixo, o segundo parafuso com o segmento de aperto no
apoio (g). Preste atengdo para que a redondeza fique a indicar para
fora, e que a cabega do parafuso passe na cavidade do segmento
de aperto.

Aperte o parafuso duas ou trés voltas. Isso devera ser possivel sem
aplicar forga, caso contrario, ha algo, que ndo esta em ordem. Caso
necessario, volte a desenroscar o parafuso e aplici-lo de novo.

Caso os carris do selim estejam muito distantes, ndo tente com-
primi-los com forga para os fazer entrar nas ranhuras de aperto. O
mecanismo de aperto ou a armagao do selim poderia quebrar-se e
provocar um acidente e/ou um ferimento do ciclista. Use um outro
modelo de selim ou pergunte, em vez disso, ao seu revendedor
RITCHEY.

Se o selim ficar bem, aplique-o no espigao de tal maneira que a
armacao fique presa mais ou menos no meio pelo mecanismo de
aperto do espigdo. Além disso, ajuste o canto superior do selim
paralelamente ao chdo.

Aperte ambos os parafusos alternadamente e pouco a pouco, até a
armagcao ser abrangida corretamente por ambos os apoios.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem os parafusos pouco a
pouco e alternadamente com uma chave dinamométrica, até que
a chave dinamométrica ao atingir o torque maximo, indicado em
newton metros (Nm) na pega de aperto desarme, ou seja, faga um
clique (h).

(b)

(h)
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Sistema RITCHEY Link com pecas de aperto
para armacoes Selle Italia Monorail

Os selins Selle Italia Monorail ndo dispéem, como habitualmente,
de uma armagao do selim composta de dois arames ou tubos para-
lelos, mas sim de uma construgdo de carbono centrada por baixo
da capa do selim, com dois carris de carbono sobrepostos.Além do
melhor conforto em comparagdo com os selins convencionais, a
armagio especial também possibilita uma maior margem de ajuste
horizontal do selim.

A armagao Selle Italia Monorail requer uma cabeca especial de espi-
gao de selim, na qual é montado o selim.

Para a montagem desaperte os trés parafusos de aperto, e des-
monte o mecanismo completo.

Insira o apoio esquerdo da armagido Monorail no espigao de selim
RITCHEY Link de modo que a ranhura inferior encaixe na cabega
do espigao de selim.

Insira a armagdo do selim Monorail em ambas as ranhuras superio-
res do apoio da armagdo Monorail (a).

Posicione o segundo apoio pela direita na armagao e no espigdo.

Insira pela direita o primeiro parafuso num dos orificios inferiores
do apoio da armagio (b).

Aperte o parafuso duas ou trés voltas. Isso devera ser possivel
completamente sem aplicar forga, caso contrério, ha algo, que nio
esta em ordem. Caso necessario, volte a desenroscar o parafuso e
aplica-lo de novo.

Insira o segundo parafuso, também pela direita, no segundo orifi-
cio inferior do apoio da armagéao. Aperte o parafuso duas ou trés
voltas. Isso devera ser possivel sem aplicar forga, caso contrario, ha
algo, que nao estd em ordem. Caso necessario, volte a desenroscar
o parafuso e aplica-lo de novo.

Insira o terceiro parafuso, também pela direita, no orificio superior
do apoio da armagao.

Aperte o parafuso duas ou trés voltas. Isso devera ser possivel sem
aplicar forga, caso contrario, ha algo, que ndo estd em ordem. Caso
necessario, volte a desenroscar o parafuso e aplici-lo de novo.

Se as pegas ficarem bem uma com a outra (c), aplique o selim
Monorail no espigio de tal maneira que a armagao fique presa mais
ou menos no meio pelo mecanismo de aperto do espigdo. Além
disso, ajuste o canto superior do selim paralelamente ao chao.

Aperte ambos os parafusos inferiores alternadamente e pouco a
pouco, até a armagao ser abrangida corretamente.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem os dois parafusos inferio-
res pouco a pouco e alternadamente com uma chave dinamomé-
trica, até que a chave dinamométrica ao atingir o torque maximo,
indicado em newton metros (Nm) na pega de aperto desarme, ou
seja, faga um clique (d).

Finalmente, aperte o parafuso superior com uma chave dinamomé-
trica, até que a chave dinamométrica ao atingir um torque 3 Nm
inferior ao torque maximo indicado em newton metros (Nm) nas
pegas de aperto desarme, ou seja, faga um clique.

Caso o sistema Monorail ndo consiga apertar o selim

com o torque maximo permitido, isso deve-se possivel-
mente as tolerancias da armagdo. Dirija-se com o selim ao seu
revendedor RITCHEY para efetuar um controlo, e, caso necessa-
rio, troque-o por um modelo que assente precisamente.

Correcao da distancia selim/
guiador e ajuste da inclinacao
do selim

A distancia entre os punhos do guiador e do selim tem uma influ-
éncia sobre a inclinagido das costas e, com isso, também sobre o
conforto e a dindmica da condugao. Através da armagio do selim é
possivel alterar um bocadinho esta distincia. Deslocando a armagao
do selim no espigio de selim, no entanto, também tem influéncia na
pedalada, isto é, o ciclista ao pedalar fica mais ou menos afastado
dos pedais.

Se o selim ndo estiver nivelado horizontalmente (e), o ciclista ndo
podera pedalar de modo descontraido. Ele tera de se apoiar cons-
tantemente no guiador, para nio escorregar do selim.

No terreno e em bicicletas com suspensdo total, a posicio pode
variar, isto é,a ponta do selim pode, se for necessario, ficar inclinada
um pouco para baixo ou para cima. Pergunte ao seu revendedor
RITCHEY.

A margem de ajuste do selim é muito pequena, um ambito

substancialmente maior do comprimento é coberto por
avangos de diferentes comprimentos. Em parte, é possivel realizar
uma diferenca de mais de dez centimetros. Na maioria das vezes,
é preciso adaptar aqui o comprimento dos cabos das mudangas e
do travdo; um caso para o seu revendedor RITCHEY!

A Preste atengdo para nao deixar que o mecanismo de fixa-
¢do fique preso nas curvaturas da armagio do selim (f)!

Deslocar o selim e ajusta-lo
horizontalmente

Sistema de mono parafuso e de duplo parafuso

Nos espigdes de selim RITCHEY ha, consoante o modelo, um ou
dois parafusos sextavados centrais interiores que seguram a cabeca,
que fixa a inclinagdo e a posigao vertical do selim.

Desaperte os dois parafusos na cabega do espigio de selim. Para
isso, gire os parafusos, no maximo 2 a 3 voltas, caso contrario todo
o mecanismo podera desmanchar-se.

Desloque o selim como desejar para diante ou para tras. Para ajus-
tar a inclinagdo, agarre no selim atras e a frente com ambas as maos
e gire este cuidadosamente nos dois sentidos. Frequentemente é
preciso, para isso, dar uma pequena palmada no selim.

Certifique-se de que o canto superior do selim permanece na posi-
¢ao horizontal, enquanto o(s) parafuso(s) é (sio) reapertado(s).
Durante estes trabalhos de ajuste, a bicicleta deve permanecer na
horizontal.

Aperte bem os parafusos com a chave dinamométrica de acordo
com as indicagdes contidas no espigio de selim.Verifique se o selim,
agora reapertado, se inclina, usando as maos para pressionar alter-
nadamente a ponta e a traseira do selim (g).

(b)

(d)
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Link —Vector Evo

Caso nio esteja satisfeito com a posi¢do do selim, pode altera-
la. Desaperte os dois parafusos na cabega do espigdo, girando no
maximo 2 a 3 voltas. Agora pode deslocar o selim para a frente e
para tras, bem como alterar a inclinagao (p. ex. inclinar a ponta do
selim mais para baixo).

Preste atengdo as marcagbes de stop na armagao do selim, e nunca
as ultrapasse (a).

O apoio inferior pode ser montado em dois sentidos. Caso tenha
empurrado o selim muito para tras, recomenda-se que posicione a
zona mais comprida do apoio para tras (b). Caso tenha empurrado
o selim muito para a frente, recomenda-se que posicione a zona
mais comprida do apoio para a frente (c). Deste modo a armagéo é
apoiada de forma menos desgastante.

Aperte ambos os parafusos alternadamente e pouco a pouco, até a
armagdo ser abrangida corretamente por ambos os apoios.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem os parafusos pouco a
pouco e alternadamente com uma chave dinamométrica, até que
a chave dinamométrica ao atingir o torque maximo, indicado em
newton metros (Nm) na peca de aperto desarme, ou seja, faga um
clique.

Link —= Armacoes de selins convencionais

Caso nio esteja satisfeito com a posicao do selim, pode altera-
la. Desaperte os dois parafusos na cabega do espigao, girando no
maximo 2 a 3 voltas. Agora pode deslocar o selim para a frente e
para tras, bem como alterar a inclinagao (p. ex. inclinar a ponta do
selim mais para baixo).

Preste atengdo as marcagGes de stop na armagao do selim, e nunca
as ultrapasse (d+e).

O apoio inferior pode ser montado em dois sentidos. Caso tenha
empurrado o selim muito para tras, recomenda-se que posicione a
zona mais comprida do apoio para tras (f). Caso tenha empurrado
o selim muito para a frente, recomenda-se que posicione a zona
mais comprida do apoio para a frente (g). Deste modo a armagio é
apoiada de forma menos desgastante.

Aperte ambos os parafusos alternadamente e pouco a pouco, até a
armagdo ser abrangida corretamente por ambos os apoios.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem os parafusos pouco a
pouco e alternadamente com uma chave dinamométrica, até que
a chave dinamométrica ao atingir o torque maximo, indicado em
newton metros (Nm) na peca de aperto desarme, ou seja, faga um
clique (h).

Link — Monorail

Caso nio esteja satisfeito com a posicdo do selim, pode altera-la.
Desaperte todos os parafusos na cabega do espigao, girando no
maximo 2 a 3 voltas. Agora pode deslocar o selim para a frente e
para tras, bem como alterar a inclinagao (p. ex. inclinar a ponta do
selim mais para baixo).

Preste atengdo as marcagbes de stop na armagao do selim, e nunca
as ultrapasse (i+k).

Aperte ambos os parafusos inferiores alternadamente e pouco a
pouco, até a armagdo ser abrangida corretamente por ambos os
apoios.

Se tudo estiver bem assente, aperte bem os dois parafusos inferio-
res pouco a pouco e alternadamente com uma chave dinamomé-
trica, até que a chave dinamométrica ao atingir o torque maximo,
indicado em newton metros (Nm) na peca de aperto desarme, ou
seja, faga um clique.

Finalmente, aperte o parafuso superior com uma chave dinamomé-
trica, até que a chave dinamométrica ao atingir um torque 3 Nm
inferior ao torque maximo indicado em newton metros (Nm) nas
pegas de aperto desarme, ou seja, faga um clique.

(d)
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Controlo de todos os sistemas

Controle o aperto seguro do selim sobre o espigio, agar-

rando o selim pela frente e por tras (I) e fazendo forca
sobre ele alternadamente a frente e atras. Um selim solto pode
provocar um acidente.

A Se n3o conseguir apertar corretamente o mecanismo de

aperto no espigao de selim tendo em conta os valores de
torque recomendados, ndo ande na sua bicicleta até o problema
ter sido solucionado pelo seu revendedor RITCHEY.

Nunca ultrapasse os valores de torque recomendados pela
RITCHEY que vao indicados nos componentes.

Se ainda tiver dividas quanto ao valor de torque correto, ou caso
ndo tenha a mi3o uma chave dinamométrica, pega ajuda ao seu
revendedor RITCHEY. Caso contrario, um aperto excessivo dos
parafusos poderia provocar desgaste precoce ou fratura do com-
ponente durante a viagem e com isso, causar um acidente com pos-
siveis ferimentos.

Determinac¢ao da altura correta
do selim

A necessaria altura do selim é determinada pelo processo de peda-
lagem. Ao pisar no pedal,a parte anterior da planta do pé deve estar
no centro do eixo do pedal.

Enquanto o eixo do pedal, tal como acima descrito, se encontra por
baixo do seu pé, a perna, enquanto o cranque do pedal se encon-
tra na parte mais baixa, isto €, na maior distincia do pedal até ao
selim, ndo deve ficar esticada ao maximo, sendo o pedalar torna-se
irregular e forca os seus joelhos ou outras articulagGes. Verifique a
altura do selim, usando o seguinte método facil de aplicar. A condi-
¢ao prévia é que vocé utilize sapatos de sola plana.

Q Ao andar de bicicleta em terreno, pode ser de grande

utilidade rebaixar um pouco o espigao de selim. Nao se
esqueca que se pedalar continuamente com o selim rebaixado
pode vir a ter dores nos joelhos. Se os seus joelhos ou os seus
quadris doerem, dirija-se imediatamente a um especialista de bici-
cletas comprovado ou a um revendedor qualificado.




Sente-se sobre o selim e coloque o calcanhar sobre o pedal, que
se encontra na posi¢ao mais baixa. Certifique-se de que os quadris
permanecem retos. Nesta posicdo, a perna deve estar totalmente
esticada (a).

Ajuste da altura correta do
selim

Para ajustar a altura do selim, tem de desapertar o parafuso de
aperto do espigio de selim, ou abrir o aperto rapido (antes, leia o
capitulo “Manuseamento de sistemas de aperto rapido em
apertos de espigdes de selim”). Utilize uma ferramenta ade-
quada para um parafuso de aperto do espigio de selim e faga-o
rodar em sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio duas a trés
voltas ou abra o sistema de aperto rapido no aperto do selim.Agora
a altura do espigdo de selim solto podera ser ajustada.

Nao puxe demasiado o espigao de selim para la do tubo do selim.A
marcagdo numérica (MAX.) (b) que se encontra na parte traseira
do espigdo de selim serve aqui como ponto de referéncia.

Em quadros com tubo de selim mais longo, cuja altura
ultrapassa bem o tubo superior, o espigio de selim tem
de ser inserido no quadro, pelo menos, até ficar abaixo do tubo
superior, ou seja, da escora superior traseira. Isso pode resultar
numa profundidade minima de inser¢do de |10 centimetros e mais.
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Espig6es de selim de aluminio em quadros
de aluminio, aco ou titanio

Certifique-se de que a parte do espigdo de selim, que se encontra
inserida no interior do tubo do selim, se encontra sempre bem
lubrificada. Se o seu espigdo ficar a abanar ou nao deslizar facilmente
no tubo do selim, peca ajuda ao o seu revendedor RITCHEY. De
modo nenhum deve usar a forga!

Espigoes de selim de carbono em quadros de
todos os materiais

Nos espigoes de carbono tem de se certificar que o tubo do selim
esta absolutamente livre de lubrificantes, seja qual for o material de
que é feito. Em vez disso, use RITCHEY Liquid Torque nas bicicletas
de estrada, etc., nas quais a altura do selim nio varia durante o per-
curso, para conseguir efetuar uma montagem correta (c).

Em seguida, volte a apertar o espigdo. Para isso, rode ou o parafuso
de aperto do espigao de selim no sentido dos ponteiros do relégio
ou feche o sistema de aperto rapido (leia anteriormente o capitulo
‘““Manuseamento de sistemas de aperto rapido em apertos
de espigdes de selim”).

Consegue-se uma tensio de aperto suficiente tanto nos parafusos
como nos sistemas de aperto rapido sem utilizar grande forga com
as maos. Caso contrario, é porque o espigdo de selim ndo corres-
ponde ao tipo de quadro.

Verifique se o espigao esta bem fixado. Para o efeito, agarre com as
maos no selim a frente e atras, e tente roda-lo. Se conseguir, tem de
voltar a apertar cuidadosamente o parafuso de aperto ou o aperto
rapido e controlar novamente o selim.Ao fazé-lo, ndo ultrapasse os
valores de torque prescritos.

Se for possivel mover o espigio de selim, verifique se o parafuso
foi apertado de acordo com o valor de torque indicado. Se nao
se sentir seguro neste ponto, leia o manual do fabricante ou pega
ajuda a um revendedor autorizado. Se o aperto do espigao de selim
ainda nao for suficiente, apesar de ter aplicado os valores de torque
indicados, desaperte o parafuso e retire o espigdo de selim. Apli-
que RITCHEY Liquid Torque nas zonas de fixagao.Volte a apertar o
parafuso até alcangar o valor de torque recomendado. Se, mesmo
assim, o espigdo ainda ndo estiver bem fixo, aconselhe-se com um
revendedor RITCHEY ou com um outro mecanico qualificado.

A Nao lubrifique de modo nenhum o tubo de selim de

um quadro de carbono, se este nao estiver equipado com
uma protegio de aluminio. Se for usado um espigdo de selim feito
de carbono, ndo deve lubrificar nem mesmo quadros de metal.
Componentes de carbono, que tenham sido lubrificados uma s6
vez, em certas circunstincias ndo poderdo ser nunca mais aperta-
dos de modo seguro!

A Tenha o cuidado de ndo apertar o parafuso de aperto
ou o aperto rapido do espigio de selim com demasiada
forga. O forgar da rosca pode provocar uma danificagdo do espi-
gdo de selim e/ou do quadro, dando origem a um acidente e ao

ferimento do ciclista.

Ao fazer um novo teste, a posi¢do da perna esticada esta correta?
Faga um teste, colocando o pé, juntamente com o pedal na posi¢ao
mais baixa.

Se a parte anterior da planta do pé se encontrar a meio do pedal
(posigdo ideal de pedalar), o joelho tem de estar levemente dobrado.
Se assim for, ¢ sinal de que ajustou o selim na altura correta (d).

Verifique se ainda consegue apoiar as pernas de forma segura no
chdo. Se esse nao for o caso, pelo menos inicialmente, devera rebai-
xar um pouco o selim.

Nunca ande de bicicleta, sempre que o espigao tiver ultrapassado a
marcagio Max.ao ser puxado para fora! O espigio poderia quebrar
ou o quadro poderia ficar danificado (e). Isso poderia provocar um
acidente com ferimentos.

Verifique bem, pois a extremidade do tubo do selim nio deve ficar
visivel na ranhura do Mast Topper; caso contrario nao é possivel um
aperto suficiente — perigo de fratura e portanto, perigo de acidente
e de ferimento (f).

Se a altura do selim estiver bem, reaperte o parafuso de aperto do
Mast Topper como descrito em cima no capitulo “Ajuste da altura
correta do selim”.Tenha também em conta o capitulo “Monta-
gem de componentes com RITCHEY Liquid Torque” e, se
necessario, use Liquid Torque para uma fixagao segura.

Manuseamento de sistemas de
aperto rapido em apertos de
espigoes de selim

Devido a pouco habitual maneira de utilizagdo dos sistemas de
aperto rapido estio sempre a acontecer acidentes. Recomenda-
mos-lhe que leia exatamente as seguintes instrugdes e que treine
0 manuseamento.

O sistema de aperto rapido é composto essencialmente por dois
elementos de manejo (g):

I.A alavanca de mao num dos lados: Esta encontra-se praticamente
pronta a articular no aperto do espigio de selim. Depois de ter sido
aberta a alavanca de mao, a fixagao solta-se e com um movimento
de fecho consegue-se uma alta forga de aperto:

2.A porca de aperto, no lado oposto. Procedendo a uma alteragao
no tirante roscado € ajustada a tensdo prévia.

A Em quadros com tubo de selim mais longo, cuja altura

ultrapassa o tubo superior; o espigao de selim deveria ser
inserido no quadro, pelo menos, até ficar abaixo do tubo superior,
ou seja, da escora superior! Isto pode significar uma profundidade
minima de inser¢do de 10 cm ou mais.

A Se sentir problemas quando esta assentado no selim, por
ex., dorméncia, isso pode ser provocado pelo selim. O
seu revendedor tem muitos selins RITCHEY diferentes a escolha

e tera todo o prazer em o aconselhar.

Ajuste do modelo Mast Topper

O ambito de ajuste do espigdo de selim Mast Topper é da ordem
dos 20 mm. Por isso, é muito importante que o tubo do selim seja
serrado corretamente. Para efetuar uma adaptagdo de precisdo,
desaperte o parafuso de aperto, uma ou duas voltas e desloque o
Mast Topper alguns milimetros para cima o para baixo.

M

(b)

27.2
350

©

-
-
><

TLHE

14



Método para proceder a uma fixagdo segura
do aperto do espigdo de selim

Abra o sistema de aperto rapido (a). Agora deveria ser legivel a
inscrigdo ,,Open* (aberto).

Volte a mover a alavanca em diregio a posicao de aperto, facilmente
identificavel, pois na alavanca por fora pode-se ler “Close” (fechado).
Do inicio do movimento de fechamento, até aproximadamente
metade do curso da alavanca, esta devera ser muito facil de mover,
ou seja, sem tensao de aperto.

Durante a segunda metade do trajeto, a for¢a de resisténcia da
alavanca devera aumentar significativamente. No fim, a alavanca é
muito dificil de mover. Use o tenar do polegar, e, para ajudar puxe
o espigio de selim ou o quadro com os dedos (b). Verifique bem
se a alavanca esta completamente fechada. S6 desta maneira conse-
guira o maior apoio possivel e certifique-se que o sistema de aperto
rapido se mantém fechado.

Na sua posicdo final a alavanca tem que ficar paralela a bicicleta.
Nio pode, de modo algum, ficar saliente lateralmente. A alavanca
deverd estar de tal modo ajustada ao quadro, que n3o possa ser
aberta acidentalmente.

Verifique a fixacdo, tentando torcer a alavanca na posicio de
fechada. Pela parte frontal, faga pressio sobre a extremidade da
alavanca de mio.

Quando a alavanca de aperto se consegue fazer deslocar em circu-
los, tera de voltar a abri-la e aumentar a tens3o prévia. Para tal, gire
a porca no lado oposto uma meia volta no sentido dos ponteiros
do relégio.

Volte a repetir o processo de fechamento e verifique de novo a
fixagdo. Caso ja ndo seja possivel girar mais a alavanca de aperto,
isso é sinal de que o aperto rapido esta bem apertado.

Controle finalmente a fixagdo segura do selim, agarrando no selim
e tentando roda-lo no espigdo. Se nio for possivel rodar o espigio
de selim no tubo do selim, a fixagdo do selim esta suficientemente
presa.

Sistemas de aperto rapido mal fechados podem fazer com que se
soltem alguns componentes.

A RITCHEY recomenda que se renuncia aos sistemas de

aperto rapido para a fixagdo dos espigdes de selim feitos
de carbono, pois que ndo é possivel medir o torque necessario
para a fixagao do espigio de selim. Uma forga de aperto dema-
siado grande poderia danificar o tubo de um espigio de selim de
carbono, o que poderia provocar uma fratura do componente e,
com isso, também um acidente com possiveis consequéncias de
ferimento.
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Responsabilidade legal por
produtos defeituosos

De acordo com a legislagdo europeia referente aos consumidores,
vocé, como comprador, tem direitos legais inerentes a responsabi-
lidade por produtos defeituosos durante os primeiros 2 anos apds
a compra. Na América do Norte, estes direitos referem-se ao pri-
meiro ano a partir da data da compra. Segundo esta lei, o revende-
dor responsabiliza-se pela auséncia de falhas no componente que
possam prejudicar o valor ou a aptidio desse componente.

A Este regulamento para 2 anos aplica-se unicamente a
paises que tenham ratificado o modelo da UE. Informe-se
sobre os regulamentos em vigor no seu pais.

Condigdo para poder usufruir da responsabilidade legal por produ-
tos defeituosos € a utilizagdo apropriada (ver Capitulo “Antes da
primeira viagem - Utilizacdo apropriada‘).

Ficam excluidos danos provocados por desgaste (desgaste da parte
superior do selim), negligéncia (falta de conservacio e de manuten-
¢30), queda, sobrecarga devido a carga a mais, montagem e trata-
mento deficiente, assim como alteragao dos componentes.

Cumpra exatamente todas as instru¢des de montagem e as ins-
trugdes adicionais dos fabricantes dos produtos que sio usados
juntamente com produtos RITCHEY, sobretudo relativamente as
indicages sobre os valores de torque dos parafusos e a manuten-
¢3o descrita. Cumpra todas as instrugdes relativas aos processos
de comportamento e de controlo apresentadas neste manual. No
entanto, cumpra também todas as outras instrugdes que possam
acompanhar os produtos RITCHEY. Cumpra imprescindivelmente
todas as instrugdes relativas a mudanga de componentes de rele-
vdncia para a seguranga, como no caso do espigdo de selim, etc.

O seu contacto direto relativamente a todos os temas apresentados
neste Manual de instrugdes, deveria ser sempre o seu revendedor
RITCHEY que tera todo o gosto em responder com toda a compe-
téncia as suas perguntas. Para tratar do que vocé precisa, é necessa-
rio apresentar o taldo de compra.

No caso de aparecerem defeitos ou de uma reclamacio
no ambito da cobertura da garantia, a pessoa a contactar
é o revendedor RITCHEY onde comprou o produto. A
RITCHEY possui acordos exclusivos com todos os revendedores
contratados para tratar de casos relacionados com a garantia. Se
nao tiver comprado o seu produto RITCHEY num revendedor con-
tratado RITCHEY autorizado (mas sim, por ex. numa pagina de lei-
IGes na Internet), ndo tem qualquer direito a reclamar da RITCHEY
e tem de se dirigir ao respetivo vendedor.

IndicagGes sobre o desgaste

Os componentes das bicicletas estdo sujeitos a um desgaste con-
dicionado pelo uso, que depende da conservagio e da manuten-
¢do, da utilizagdo da bicicleta e das condigdes ambientais a que é
exposta, tais como, por ex., chuva, lama, pé e areia. Alguns com-
ponentes precisam de conservagio e manutencio regulares, mas
mesmo cumprindo o melhor programa de manutengio, todos os
componentes deixam de poder ser utilizados mais cedo ou mais
tarde. Isto depende da intensidade e das condigSes da sua utilizagdo.

O seguinte componente RITCHEY esta, especialmente, sujeito a
um desgaste condicionado pelo uso e nao esta incluido na garantia:

A parte superior do selim que é afetado pela pressao, pelo desgaste
e pela sujidade.

Garantia voluntaria do fabricante

Os produtos RITCHEY sio desenvolvidos com o maior cuidado,
fabricados com os mais altos requisitos no que respeita a qualidade
e 530 sujeitos a controlos complexos. Os nossos produtos sao con-
trolados como sendo parte do nosso controlo interno de qualidade,
para corresponderem a todos os apertados padroes. Mas também
sao controlados por laboratérios externos e neutrais de ensaio.

Por isso, concedemos na zona da UE, uma garantia voluntaria, inde-
pendentemente dos regulamentos legais, para todos os produtos
RITCHEY para defeitos de fabrico e de processamento, durante um
periodo de tempo de 2 anos apos a data da compra.

Para o mercado norte-americano, concedemos uma garantia volun-
taria, independentemente dos regulamentos legais, para defeitos de
fabrico e de processamento por um periodo de tempo de | ano
apos a data da compra.

(Excluindo a parte superior do selim, como descrito acima).

A garantia do fabricante sé é valida para o primeiro comprador
contra apresentagao do taldo de compra do cliente, no qual deve
constar a data da compra, o enderego do revendedor e a designagao
do modelo. Condigdo para a garantia € uma utilizagao apropriada.

Excluidos estdo danos provocados por

desgaste,

negligéncia (falta de conservagao e de manutengio),
acidentes,

sobrecarga devido a peso exagerado,

montagem e tratamento inadequados, assim como
alteragdo dos componentes (por ex., encurtamento dos
espigdes de selim).

A As instrugdes contidas neste e noutros manuais de

instrugdes da RITCHEY sdo cuidadosamente preparadas,
para aumentar a vida util dos produtos RITCHEY.Todas as garan-
tias cessam, quando nao sao cumpridas as instrugdes de monta-
gem e/ou quando n3o sdo cumpridos os intervalos regulares de
inspecdo e de manutengao.

Em caso de utilizagdo da garantia, a RITCHEY reserva para si o
direito de fornecer o respetivo modelo seguinte atual na cor dis-
ponivel; em caso de nio disponibilidade, o respetivo modelo atual
de maior valor. As despesas de montagem e de modificagdo assim
como quaisquer acessorios (devido a alteragdo das medidas) nio
serao devolvidas em caso de uso da garantia.

A garantia ndo abrange despesas de trabalho e de transporte, assim
como demais despesas causadas por defeitos.

Em caso de qualquer defeito que aparega, a pessoa a contactar é
sempre o seu revendedor RITCHEY. Em caso de subsistirem per-
guntas, é favor dirigir-se ao seu ponto de vendas nacional. Encontrara
uma lista de todos os distribuidores em www.ritcheylogic.com.

Reserva-se o direito a alteracdes de detalhes técnicos no texto
e nas ilustragoes.

© Reimpressao, tradugao e reprodugao ou qualquer outra utili-
Zagdo, por ex., por meios eletrénicos, mesmo que sé em parte,
ndo sdo permitidas sem autorizagdo prévia dada por escrito.
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